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Nr. Bezeichnung €
51211 Amperemeter 109,95
51212 Voltmeter 61,95
51213 Einbaupanel / doppelt 31,95
51217 Einbaupanel / dreifach 36,95
96052 Dual USB-Steckdose 32,95
11850 Zigaretten-Steckdose 15,95

BLUESEA - Mini OLED 
Volt- / Amperemeter
Diese Anzeige-Instrumente 
überwachen jederzeit die we-
sentlichen Bordnetz-Parameter 
und zeigen diese auf einem 
hellen, wasserdichten, auch 
bei Tageslicht gut ablesbarem 
OLED-Display an. Lieferbar 
als Volt- oder Ampereme-
ter. Systemspannung: 8-36 V 
DC. Stromaufnahme: 15 mA. 
Außen-Ø: 40 mm. Einbau-Ø: 
29 mm. Einbautiefe: 54 mm. 
Maximale Panelstärke: 33 mm. 
Optional sind Einbaupanele 
erhältlich.

AMPEREMETER

VOLTMETER

51213

Ein Voltmeter ist die einfachste und kostengünstigste Art zur 
Batterieüberwachung. Um eine aussagefähige Füllstandsmessung 
zu erhalten, sollte die Batterie nicht unmittelbar vorher geladen 
oder belastet worden sein. Als Richtwerte für den Ladezustand 
von neuen Batterien gelten 
folgende Werte:

12.7 Volt = ca. 100% Ladung
12.5 Volt = ca.   75% Ladung
12.2 Volt = ca.   50% Ladung
12.0 Volt = ca.   20% Ladung

Batterieüberwachung

Unter Belastung bricht die Span-
nung schnell zusammen. Das relativ 
schnelle Absinken der Spannung einer 
Batterie ist ein Zeichen für einen unzu-
reichenden Ladezustand oder für eine 
altersschwache Batterie. 
Ein Amperemeter ist ein geeignetes 
Gerät zur Überwachung des Lade-/
Entladestromes.

96052

11850

VICTRON - SMART BATTERY SENSE
Batteriespannung und -temperatur immer im 
Blick. Sie erhalten Informationen Ihrer Blei-, 
AGM-, GEL- oder Lithiumbatterie direkt auf Ihr 
Smartphone. Einfach den Sensor an die Batterie 
anschließen und über Bluetooth mit der Victron 
Connect App die Daten abrufen. Spannungsbe-
reich: 8 bis 60 V.

41204

Nr. 14711 BM-1 / 100A Shunt € 169,95
Nr. 14719 BM-2 / 200A Shunt € 179,95

MASTERVOLT -  Batteriemonitor BATTMAN
Hochpräziser Batteriemonitor mit großem, spritzwasserge-
schütztem Display (IP65), der alle wichtigen Informationen 
wie Spannung, Strom, Amperestunden, Batteriekapazität in %, 
Ihrer Batteriebank anzeigt und einen Alarm ausgibt, wenn Ihre 
Batteriebank leer ist. Der BATTMAN PRO zeigt darüber hinaus 
noch die verbleibende Batterielaufzeit an und speichert histo-
rische Daten. An den Alarmausgang kann z. B. ein akustischer 
Alarmgeber oder ein geeignetes Relais zum Tiefentladeschutz 
angeschlossen werden. Spannungsversorgung: 9-35 V DC. 
Abmessungen: Außen-Ø 64 mm, Einbau-Ø: 52 mm.
Einbautiefe: 73 mm. Wird mit 500 A Shunt geliefert.

Nr. 41313 SMART BATTERY SENSE € 46,95

Nr. 51208 BATTMAN LITE € 168,95
Nr. 51209 BATTMAN PRO € 214,95

NASA - Batteriemonitor 
BM-1 / BM-2
Konstruiert für 12 V Batterie-Systeme 
mit einer Kapazität von bis zu 600 
bzw. 999 Amperestunden. Er wird 
komplett mit einem 100 A Shunt 
(BM-1) bzw. 200 A Shunt (BM-2) und 
einem vorgefertigten Kabelbaum 
geliefert, was eine einfache Installa-
tion gewährleistet. Der Monitor zeigt 
durchgehend die Spannung, Lade- 
und Entladeströme, den Bargraph zur 
Anzeige des aktuellen Ladezustands 
und den Zeitpunkt für Ladung oder 
Entladung an. Dies gewährleistet 
mehr Effizienz bei der Anwendung, 
eine höhere Lebensdauer und verrin-
gert das Risiko eines Batterieausfalls. 
Abm.: 110x110x27 mm. Betriebsspan-
nung 8-16 V. Auf Anfrage ist der BM-1 
auch als 24 V Version erhältlich.

Alle
Monitore
inklusive

Shunt!

BATTERIE Kontrolle

Nr. 41204 BMV-712 Smart € 196,95

VICTRON - Batterie-Monitor BMV-712 Smart
Der hochpräzise Batteriewächter stellt alle wich-
tigen Bordnetz-Daten, wie Spannung, Strom, 
Leistung, Ladezustand, Restlaufzeit/Temp. der 
Verbraucherbatterie sowie die Spannung der 
Starterbatterie/Mittelpunktsspannung bei einer 
24V Batterie-Reihenschaltung dar. Das integrierte 
Bluetooth in Verbindung mit der VictronConnect 
App (iOS/Android) ermöglicht Ihnen die Ein-
stellungen bzw. Darstellung der Daten auf dem 
Smartphone. Sehr geringe Stromaufnahme: <1 
mA und breiter Spannungsbereich: 6,5 - 70 V DC. 
Abm.: Außen-Ø: 63 mm, Einbau-Ø: 52 mm. Ein-
bautiefe: 31 mm. Lieferung inkl. 500 A Shunt.




